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Vekselstromsregulator ELAV 121(side 1)

Indledning:

ELAV 121 er en 220volt vekselstromsregulator (lysdaemper) ,der kan
regulere effekten op til ca. 200watt. @nsker man at regulere storre
effekter (op til ca.400watt) skal man bruge en 3A stojspole i stedet og
montere en lille kpleplade pa triacén. HUSK!! da der ligger 220volt pd
printpladen er det forbundet med livsfare at berore den under brug.
Derfor skal den indbygges forsvarligt i en monteringskasse af ikke-
ledende materiale, sdledes at kun potmeterets aksel stikker frem. For en
sikkerheds skyld ber man montere en sikring i den ene tilslutningsled-
ning. Sikringen skal veare pd 0,5-2AT afhangig af den onskede effekt.
Den medleverede sikring er pd 630mAT dvs. at lysdeemperen kan
behandle effekter op til ca. 140watt.

KOMPONENTLISTE:
Til lysdeemper ELAV 121 er anvendt folgende komponenter:

MODSTANDE: 3stk
RI1 - SFR25:33K
R2 - SFR25:22K
R3 - SFR25:220R

POTMETERE: 1stk
R4 - PI6GMLK470:470KA 4mm mono linicer

KONDENSATOR: 3stk

Cl - MKT368:100nkF/400V
C2 - MKT344: 22nF/400V
C3 - MKT344: 47nF/400V

HALVLEDERE: 2stk
DI - GT32:DIAC
D2 - BTA16-200B:TRIAC

DIVERSE:

SFT830S:2A 26uHy STOJSPOLE
ARK210/2:2POL KLEMRZEKKE

SHHI :SIKRINGSHOLDER HALVDELE (LANGS)
FST00,63:630mAT SIKRING 5x20mm
KM100GR:KNAP 10mm GRA
KMDI102GR:DZKSEL TIL KNAP GRA
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ELAV 121 (side 2)

Printplade set fra komponentsiden:
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"Vekselstromsregulator ELAV 121 (side 3)

BYGGEVEJLEDNINGEN:
1. Bor alle hullerne til komponenterne i printpladen med 1mm bor.
Hullet til potmetergevindet midt i printpladen er boret.

2. Lees afsnittet "Montering af en komponent...", og brug det i det
Jolgende.

3. Monter modstandene R1-R3 det er ligegyldigt hvordan den vendes.
4. Monter diacén. D1 det er ligegyldigt hvordan den vendes.
5. Monter tilslutningsklemmerne til ledningerne.

6. Monter triacén D2 husk at vende den med kolepladen som vist pd

komponentplaceringstegningen. Monter den sd twt pd printet som muligt
Jor at undga pladsproblemer i monteringskassen.

7. Monter stojspolen som vist pd kompoplaceringstegningen. Sorg for at
ledningsenderne er afisolerede.

8. Potmeteret skrues i printet som vist pd komponentplaceringstegningen.
Det yderste her skal ikke bruges, sd det klippes af. De to resterende ben
Jorbindes til printet med afklip fra de andre komponenters ben.
(Alternativt kan potmeterets ben bukkes og loddes direkte i printet.
hullerne skal i dette tilfeelde vaere 1,3mm).

9. Regulatoren er nu klar til indbygning i en kasse ved brug af afstand-
stykker og skruer i passende laengder.

10. 220volt og lampen der skal reguleres tilsluttes som vist pd diagram
og komponentsplaceringstegningen.

11. 7:01) FORNGJELSE.!!! (og pas pé de 220volt)
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'Vekselstromsregulator ELAV 121 (side 4)

MONTERING AF EN KOMPONENT PA PRINTPLADEN:

1. Kontroller at det er den rigtige komponent, den rigtige placering og at
komponenten vender rigtigt ifolge komponentplaceringstegningen.

2. Boj komponentens tilledninger sd de passer i printet, og stik dem
gennem hullerne.

3. Vend printet og boj tilledningerne en smule pd kobbersiden af printet,
sd komponenten bliver siddende af sig selv.

4. Klip tilledningerne af, sd de kun rager et par millimeter op over
printbanerne.

5. Lod komponenten pa folgende mdde:

fugt kolben med tin. Opvarm loddestedet(loddesen og komponentens ben)
ca. et sekund, og tilfor loddetin. Ndr loddetinnet flyder ud og dakker
hele pen, fjernes forst loddetin og derefter loddekolbe. Lad loddetinnet
storkne uden at puste pd det eller bevaege printpladen. I modsat fald kan
resultatet blive en "kold lodning" (dadrlig forbindelse mellem komponent
og kobberbane). En god lodning er glat, blank og konkav.

KORT TEKNISK BESKRIVELSE AF VEKSELSTROMSREGULATOR:

For at forstd, hvordan lysdeemperen virker ma vi forst se pd et par af de
specielle komponenter der indgadr i konstruktionen. En triac er i princip-
pet to antiparallelkoblede dioder. Modsat almindelige dioder kan de dog
ikke lede strom (i deres lederretning) for de er blevet taendt af en
speending pd gateén. Denne spaending behover kun at veere tilstede i
nogle fa mikrosekunder. Triacén slukkes forst ndr der ikke laengere gir
strom igennem den. Det vil i dette tilfeelde sige (220volt spaending).
Diacén virker ncesten som triacén. I modscetning til triacén har diacén
dog :zf:m taendelektrode. Den tander nemlig automatisk, ndr speendin-
gen den nadr op pad ca. 30volt. Herved sendes den nodvendige
teendimpuls til triacéns gate. Med potmeteret R4 bestemmes den tid det
tager at oplade kondensatoren C2 til diacéns teendspeending. RC-leddet
R2+C3 giver en extra faseforskydning af signalet, sdledes at reguleringen
af lave effekter gores mere jaevn. Triac reguleringen pad p.g.a. deres
arbejdsmadde den ulempe at de giver en del stoj pa lysnettet som generer
radiomodtagere o.1. Stojen opstar fordi triacén tandes meget brat og det
sker en gang i hver halvperiode, d.v.s. 100 gange pr. sek. 1 ELAV 121
sorger LC-leddet C1+C2 for den lovbefalede stojdaempning.




