LogiLink. Bedienungsanleitung CI3

WZ0030
Netzwerk Werkzeug
Set mit Tasche

» Verpackungsinhalt

Multi-Funktions Crimpzange x1

LSA Auflegewerkzeug x1
Schneidewerkzeug x1

Kabeltester fir RJ45, RJ11/12 & BNC x1
RJ45 auf BNC Adapterkabel x2
Schraubendreher (Schlitz/Kreuz) x1
RJ11 Stecker x25

RJ45 Stecker x25

Bedienungsanleitung x1

» Sicherheitshinweise

Stellen Sie das Gerat immer auf eine stabile und gerade Flache. Bei Stiirzen kann es beschadigt werden.
Setzen Sie das Gerat nicht direktem Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus, da dieses sonst ebenfalls
beschadigt werden kann oder sich die Nutzungsdauer verkiirzt.
Stellen Sie das Produkt nicht in der Nahe von Warmequellen wie Heizkorpern oder anderen Warme erzeugenden
Geréten auf.
Setzen Sie das Gerat nicht Regen, Wasser, Nasse oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Stellen Sie es nicht im
Badezimmer oder in der Kiiche neben einem Wasch- oder Spiilbecken auf und vermeiden Sie auf alle Falle
direkten Kontakt mit Wasser.
Versuchen Sie nicht das Gerat zu &ffnen.
Bitte fertigen Sie vor der erstmaligen Verwendung unseres Produktes eine Datensicherung an.
Wir haften nicht fiir den Verlust von Daten, es sei denn, es ist uns Vorsatz oder grobe Fahrldssigkeit vorzuwerfen.
In jedem Falle ist die Haftung bei Datenverlust auf den Aufwand beschrankt, der notwendig ist, um anhand
vorhandener Sicherungskopien die verlorenen Daten auf der Anlage des Nutzers wiederherzustellen.
Herzlichen Gliickwunsch zum Kauf dieses Produkts!
Lesen Sie die Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgféltig durch, bevor Sie das
Produkt zum ersten Mal verwenden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Beschédigungen des Gerates kommen.
Diese Anleitung wurden mit gréRtméglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen entwickelt - Irrtum und technische
Anderungen vorbehalten.
Elektrische und elektronische Geréte diirfen nach der européischen WEEE-Richtlinie nicht mit dem Hausmdill entsorgt
werden. Deren Bestandteile miissen getrennt der Wiederverwertung oder Entsorgung zugefiihrt werden, weil giftige
und bei die Umwelt nachhaltig schadigen kénnen.
Sie sind als nach dem (ElektroG) i und i Geréte am
Ende ihrer Lebensdauer an den Hersteller, die oder an dafiir ei i offentliche
kostenlos Zuruckzugeben Elnzelhellen dazu regelt das ]ewe\llge Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der
fund de weist auf diese hin. Mit dieser Art der Stofftrennung,
Verwertung und Emsorgung von Altgeréten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt.
c Das CE-: Zelchen beslallgt dass dleses Produkt die Hauptanhrderungen der Rlchll\n\e 2014/30/EU des Europaischen
ziiglich der Sicherheit und der
Gesundheit der Benutzer und elektro- i G elnha\( Die CE at wurde
Die sind beim Hersteller hinterlegt.
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Modulare Crimpzange 8P8C: Zum Crimpen des Netzwerk-/Telefonkabels.

LSA Auflegewerkzeug: Geeignet zum Auflegen der Installationskabel, wobei das verlangerte
Kabelende in einem Arbeitsgang geschnitten wird.

Schraubendreher (Schlitz/Kreuz)

Universal Abisolierer fiir Rund-oder Flachkabel von ca. 3 bis 8 mm Durchmesser.
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Kabeltester fiir RJ45, RJ11/12 & BNC, mit Master und Remote Einheit

A Kabeltester

1. RJ45 Buchse

2. RJ45 Buchse

3. LED Anzeige fiir das “Quellende” (Buchse 1)

4. LED Anzeige fiir das “Empfangsende” (Buchse 2)
5. An-/Aus Schalter

6. Auswahlknopf fiir Scan Modus (Auto / ManueII)
7. TEST Button fiir manuellen Scan

8. RJ45 Buchse C
9. LED Anzeige fiir das “Empfangsende” (wie Buchse 2)
10. Masse LED fiir das “Empfangsende”

11. Batteriefach (9V)
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= Loopback Test

10Base-T Kabeltest

1. Verbinden Sie das eine Ende des zu testenden Kabels mit der RJ45 Buchse und das andere Ende des
Kabels in die verbleibende RJ45 Buchse des Kabeltester.

2. Schalten Sie den Kabeltester an. Die LED’s zeigen die durchlaufende Priifung an, sofern beim
Auswahlknopf fiir den Scan Modus der automatische Modus ausgewahlt wurde. Wurde der manuelle
Modus ausgewahlt leuchtet die LED bei Pin 1.

Hinweis: Stellen Sie sicher dass die Batterielei i ist, da es zu falsch
Testergebnissen kommen kann. Bei zu i die LED’s nur sch h oder
gar nicht oder laufen bei entsprechenden Priifungen nicht durch.

w

. Mit dem Auswahlknopf fiir den Scan Modus kénnen Sie zwischen dem automatischen und dem
manuellen Modus auswéhlen.

. Die obere und untere LED Anzeige zeigen dann simultan den Durchlauf der Priifung an.

. Die Priifung des Kabels kénnen Sie dann anhand der LED Anzeige ablesen. Eventuell benétigen Sie
dafiir zwei oder mehr automatische Durchléufe oder Sie verwenden den manuellen Modus und testen
die Adern einzeln, indem Sie fiir jede einzelne zu testende Ader den TEST Button driicken.

[SEN

Loopback Test

il

Modular Kabeltest
Bitte folgen Sie den Anweisungen wie im 10Base-T Kabeltest beschrieben. Beachten Sie fiir diesen
Test jedoch nebenstehende Abbildung.
RJ11/
r RJ12 4
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10Base-2 Kabeltest

1. Verbinden Sie beide beiliegenden BNC Adapterkabel jeweils mit den beiden RJ45 Buchsen des
Kabeltester. Verbinden Sie dann das zu testende BNC Kabel mit den jeweiligen Enden der BNC
Adapter.
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2. Beachten Sie fiir die weitere Vorgehensweise die Punkte 2 — 5 des 10Base-T Kabeltests.

Hinweise:
1) Der Innenieiter des BNC Kabels wird auf LED 1 und die Abschirmung des BNC Kabels wird

auf LED 2 abgelesen.
gooooooog
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BNC Innenleiter ! T D D D D D D D

2) Da das 10Base-2 Kabe! lediglich zwei Adern besitzt, empfehien wir fiir den Test den manuelien
Modus zu verwenden.

BNC Abschirmung

m Remote Test

1. Verbinden Sie das eine Ende des zu testenden Kabels mit der RJ45 Buchse der Mastereinheit und
das andere Ende des Kabels mit der RJ45 Buchse der Remoteenheit. Ist das zu testende Kabel
bereits in einem Patch Panel oder in einer Netzwerkdose verbaut, so benétigen Sie noch ein
zusétzliches Kabel fiir den Test.

-]

= -
Patchpanel oder Wanddose

2. Wahlen Sie an der Mastereinheit den automatischen Scan Modus, sofern Sie den Test alleine
durchfiihren.
3. Lesen Sie das Testergebnis dann von der LED Anzeige der Remoteeinheit ab.

is: Die LED’s der R inheit zeigen den Scan analog zu den entsprechenden LED’s auf

der Mastereinheit an.

ATestergebnis

1. Durchgang OB0000000 Ader 2ist durchgehend
12345678G
omooooooo

2. unterbrechungen [JEO000000 Ader 2ist unterbrochen
12345678G
ooooooooo

3. Kurzschluss ONR000000 Ader2und3sind
12345678G kurzgeschlossen
omm0o00ooo

4.Fehiverdrahtung  OOBO0000Q Ader 3 und Ader 6 sind
12345678G falschverdrahtet
oooocmeooo

A Wichtige Hinweise

« Das Priifen von Kabeln mit dem Kabeltester darf nur im spannungsfreien Zustand der Kabel
durchgefiihrt werden. Vor jeder Messung ist die Spannungsfreiheit sicherzustellen, d.h. bei Messungen
an installierten Kabeln darf der Verbraucher nicht angeschaltet sein (Lebensgefahr!).

- Entfernen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie den Kabeltester fiir Iangere Zeit nicht
bendtigen.



LogiLink. User Manual GD

WZ0030
Networking Tool Set
with Bag

» Package Contents
Crimping Tool x1
LSA Punch Down Tool x1
Universal Stripping Tool x1
Network Cable Tester x1
RJ45 to BNC Adapter Cable x2
Screwdriver Slot / Cross x1
RJ11 Plugs x25
RJ45 Plugs x25
User Manual x1

» Safety Instructions

Put the device always on a stable and straight surface. It will damage the device if it falls.

Don't place the device into direct sunlight or in places with high temperature. This will damage the
device or shorten its average lifespan.

Don't place it near heat sources like radiators or other heat producing devices.

Don’t expose the device to water, moisture or high humidity.

Don't place it in the bathroom or the kitchen near a sink. Avoid direct contact with water.

Don'’t try to open the device.

Prior to the first use of our product make a backup of your data.

In the case of improper use, we are not liable for any loss of data.

In any case, liability for loss of data is limited to the effort that is necessary to restore from existing
backup copies.

on the P of WZ0030!
Please read the manual and safety Instructions before using the product for the first time. Otherwise
damage may result.

Elaborated to the best of our knowledge and with utmost diligence we reserve the right of error and
technical modifications.

According to the European WEEE directive, electrical and electronic equipment must not be disposed with consumers

waste. lts components must be recycled or disposed apart from each other. Otherwise contaminative and hazardous

substances can pollute our environment.

You as a consumer are committed by law to dispose electrical and electronic devices to the producer, the dealer, or
BN |, hic collecting points at the end of the devices lifetime for free. Particulars are regulated in national right. The symbol

on the product, in the user's manual, or at the packaging alludes to these terms. With this kind of waste separation,

application, and waste disposal of used devices you achieve an important share to environmental protection.

The CE mark confirmed that this product meets the main requirements of the Directive 2014/30/EU of the European
Pariament and the Councl o Europe concerning telecommunications and terminals regarcing the Safety and health of
users and of elect iance. The CE has been demonstrated. These statements are
deposited by the manufacturer.
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Modular Crimping Tool 8P8C: For crimping the network/telephone cable.

LSA Punch Down Tool: Suitable for on-wall and in-wall wallplates, cutting the extending cable end
in one step.

Screwdriver (Slot/Cross)

Universal Stripper for round or flat cables from approx. @3-8 mm.
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Cable Tester for RJ45, RJ11/12 & BNC, with master and remote unit

A Cable Tester

RJ45 jack
RJ45 jack

LED display for sourcing end (jack 1)
LED display for receiving end (jack 2)
Power switch

LED scanning mode switch

Test switch for manual scan

RJ45 jack

LED display for receiving end (same as jack 2)
10. Ground LED for receiving end
11. Battery compartment (9V)
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A Cable Tester Operation
= Loopback Test

10Base-T Cable Test

1. Plug one end of tested cable on sourcing of RJ45 jack and another end of tested
cable on remaining receiving RJ 45 jack.

2. Slide power switch on, the upper row LEDs will start to scan in sequence if the Auto/Manual switch is
set on Auto mode, or the LED will light on pin 1 if the Auto/Manual switch is set on Manual mode.

Note: You have to make sure the battery power is sufficient. If battery faiis to the power, the LEDs
will be dimmed or hold up or no light, and the test resuit will be incorrect.

3. Choose the Auto/Manual switch to be Auto scan mode or Manual scan mode by pressing the Auto/
Manual switch.

4. In this moment the corresponding LED indicators of another row of LED will light up simutaneously.

5. Read out the result of LED display. It tells you the pin configuration status of the tested cable.
If you fail to read the result in the first run of LED scan, you may read it again in the second run of
LED scan, or use the manual mode and press the test switch one by one until you read the result out.

Loopback Test

i

Modular Cable test
Please follow up the procedures of 10Base-T Cable Test. However, the LED display should be
read as the right picture.

RJ11/
- RINZ
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10Base-2 Cable Test

1. Plug the two attached BNC adaptor cables on both RJ45 jacks, then connect the tested cable both
ends on BNC adaptor cables.

an——( D ::
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2. As to the remaining procedures, you may refer to 10Base-T cable test from step 1.2. to 1.5.

Note:
1) The center pin of BNC shouid be read on LED 1 and shielding pin of BNC should be read

on LED 2. gopooooooo
12345678GC

BNC CENTER PIN !TDDDDDDD

2) As the 10Base-2 cable has only two wires, we suggest you to read the resuit of LED scan
by manual mode.

BNC SHIELDING

m Remote Test

1. Plug one end of tested cable on the sourcing RJ45 jack of master unit and another end on the
receiving RJ45 jack of remote unit. If the tested cable has already installed on the patch panel or
wall plate, you may use the adaptor cable to solve the connector gender problem.

-
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Patch Panel or Wall Plate

2. Now, set the Auto/manual switch on Auto mode if you work test alone.
3. Read the test result from LED display on remote unit.

n

Note: The LED dispiay on remote unit was
end of master unit.

sponding to the ing

ATest Result

Pin 2 is continued
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Pin 2 is opened

AWarning

- This tester is not intended for use on powered circuits. Attaching this tester to a powered circuit can
result in damage to the tester or injury to the user.
- If you will not use the tester for a long time, take off the battery from battery compartment.



LogiLink. Manual De Usuario G

WZ0030

Juego de herramientas
de red con bholsa

» Contenidos Del Paquete

Herramienta de engaste x1
Herramienta de punzonado LSA x1
Herramienta universal de desaislado x1
Comprobador de cables de red x1
Cable adaptador de RJ45 a BNC x2
Ranura para destornillador / Cruz x1
Enchufes RJ11 x25

Enchufes RJ45 x25

Manual del usuario x1

»Instrucciones de seguridad

Coloque el dispositivo siempre en una superficie estable y recta. En caso de caida puede ser dafado.
No coloque el dispositivo en la luz del sol directa o en lugares con temperaturas altas. Esto puede
dafar el dispositivo o acortar su vida util promedio.

No lo coloque en un futuro proximo de las fuentes de calor, como radiadores o otras fuentes de calor.
No exponga la unidad a la lluvia, el agua, la humedad o alta humedad.

No lo coloque en el bafio o la cocina en la cerca de un fregadero. Evite el contacto directo con agua.
No trate de abrir el dispositivo.

Antes de la primera utilizacién de nuestro producto una copia de seguridad de sus datos.

Nos no hacemos responsables de cualquier pérdida de datos, a menos que usted nos puede acusar
intencién o negligencia grave.

En cualquier caso, la responsabilidad por la pérdida de datos se limite al esfuerzo que sea necesario
para restaurar a partir de copias de seguridad existentes.

Felicitaciones a la compra de LogiLink WZ0030!
Por favor, lea el manual de instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto por primera vez.
De lo contrario el dafio puede ser el resultado.

los consumidores. Sus componentes deben ser reciclados o eliminados separados unos de otros. De lo contrario las
sustancias contaminante y peligrosa puede contaminar nuestro medio ambiente.

Usted como consumidor se han comprometido por ley a disponer de dispositivos eléctricos y electronicos para el
productor, el distribuidor, o puntos pblicos de recogida al final de la vida de los dispositivos de forma gratuita. Datos
estan reguladas en el derecho nacional. El simbolo en el producto, en el manual del usuario, o en el embalaje hace
referencia a estos términos. Con este tipo de separacion de residuos, aplicacion y eliminacion de residuos de
aparatos utilizados a lograr una participacion importante a la proteccion del medio ambiente.

E De acuerdo con la directiva europea WEEE, equipos eléctricos y electrnicos no deben desecharse con los residuos a
—

La marca CE confirma que este producto cumple los principales requisitos de la Directiva 2014/30/UE del Parlamento
Europeo y el Consejo de Europa relativa a las telecomunicaciones y terminales en relacion con la seguridad y la salud
de los usuarios y de i éti jento. La CE se ha Estas iones son
depositados por el fabricante.
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Herramienta de engarce modular 8P8C: Para engarzar el cable de red/teléfono.

Herramienta de punzonado LSA: Adecuado para placas de pared en la pared y dentro de la
pared, cortando el extremo del cable de extension en un solo paso.

Pelacables universal para cables redondos o planos de aprox. 3 a 8 mm de diametro.

(A
5]
G Destornillador (ranura/cruzado)
(0]
(E]

Comprobador de cables para RJ45, RJ11/12 y BNC, con unidad maestra y remota
A Comprobador de cables

RJ45 jack

RJ45 jack

Pantalla LED de fin abastecimiento (jack 1)
Pantalla LED para recibir la final (jack 2)
Interruptor power

LED de barrido interruptor de modo
Prueba de cambio manual de exploracion
RJ45 jack

Pantalla LED para recibir la final (igual que Jack 2)
10. Tierra LED para recibir la final
11. Compartimento de labateria (9V)

M o o o o
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A Operacion
m Prueba de bucle invertido

Cable de Base-T de prueba

1. Conecte un extremo del cable de prueba en abastecimiento de jack RJ45 y otro extremo del cable de
prueba sobre el resto de recepcion de RJ-45 jack.

2. Deslice el interruptor de encendido, el LED de la fila superior comenzara a buscar en secuencia, si el
interruptor Auto / Manual se encuentra en modo automatico, o el LED se iluminara en el pin 1 si el
interruptor Auto / Manual se encuentra en modo manual.

Nota: Usted tiene que asegurarse de que la energia de la bateria es suficiente. Si la bateria no ei
poder, el LED se atentia o sostener o no fa luz, y el resuitado de la prueba serd incorrecta.

3. Seleccione el interruptor Auto / Manual para el modo de escaneo automatico o el modo manual
escanear pulsando el interruptor Auto / Manual.

En este momento los indicadores LED correspondiente de otra fila de LED se iluminara simutaneously.
Lea en voz alta el resultado de la pantalla LED. Se le indica el estado de configuracion de pines del
cable de prueba. Si usted no puede leer el resultado en la primera carrera de LED de exploracion,
puede volver a leerlo en la segunda carrera de LED escanear o utilizar el modo manual y pulse el
interruptor de prueba de uno en uno hasta que haya leido el resultado fuera.

o~

Prueba debucle invertido

—
[
RJ11/

Cable de Prueba modulares - RJ12
Por favor, siga los procedimientos de 10Base-T de pruebas de
cable. Sin embargo, la pantalla LED debe leerse como la

123456
imagen de la derecha. DDDDDDDDD

goooooooo
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10Base-2 Cable de prueba
1. Conecte los dos cables conectados adaptador BNC en ambos conectores RJ45, a continuacion,
conecte el cable a prueba los dos extremos de los cables BNC.

et D
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2. En cuanto al resto de procedimientos, es posible que se refieren a 10Base-T prueba de cable desde
elpaso 1.2.a1.5.

Nota:
1) El pin central del BNC debe leerse en el indi LED1yelp de blindaje de BNC debe
leerse en el LED 2.

a
12

BNC CENTER PIN ! T

2) A medida que el 10Base-2 cable tiene sélo dos cables, le sugeril que lea el de fa
exploracion del LED por el modo manuai.

ooon
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BNC SHIELDING

m Prueba a distancia

1. Conecte un extremo del cable de prueba en el abastecimiento conector RJ45 de la unidad principal y
otro extremo en la recepcion de conector RJ45 de la unidad de control remoto. Si el cable de prueba
ya ha instalado en la placa del panel de conexiones o en la pared, puede utilizar el cable adaptador
para resolver el problema de género conector. Por favor refiérase a la foto del 7, 8.

-

. [

Panel de conexiones o placa de pared

2. Ahora, ponga el interruptor Auto / manual en modo automatico si trabaja sola prueba.
3. Lea el resultado de la prueba de la pantalla LED en la unidad remota.

Nota: La pantalla LED en /a unidad remota se expioré en la secuencia correspondiente a la final
de imie de la unidad principal.

AResultado

Q
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Prueba

1. Continuidad *

El pin 2 se contintia
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El pin 2 se abre
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Pin 2 y pin 3 se ponen en cortocircuito

4. Cableado incorrecto: Pin 3 and Pin 6 son mal cableado
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A Advertencia

« Por favor, no utilice el probador en el circuito en vivo, ya que puede dafiar el probador.
« Si usted no utilizara el probador durante mucho tiempo, retire la bateria del compartimento de las pilas.



LogiLink. Instrukcja obstugi G2

WZ0030
Zestaw narzcdzi
sieciowych z torbg

> W zestawie
Zaciskarka — 1 szt.
LSA Punch Down Tool — 1 szt.
Uniwersalne narzedzie do zdejmowania izolacji — 1 szt.
Tester okablowania sieciowego — 1 szt.
Kabel adaptera RJ45 na BNC — 2 szt.
Szczelina na $rubokrety / krzyz — 1 szt.
RJ11 Wtyczki — 25 szt.
RJ45 Wtyczki — 25 szt.
Instrukcja obstugi — 1 szt.

»Instrukcje z zakresu bezpieczenstwa

Urzqdzeme powinno zawsze s(ac na stabilnym i plaskim podiozu. Upadek moze spowodowat uszkodzenie urzadzenia.
ie dzialanie siofica, ani stawia¢ w miejscach gdzie narazone byloby na dziatanie
wysoklch Wysoka moze lub znacznie skréci okres jego
uzytkowania.
Nie nalezy pozostawia urzadzenia w poblizu zrédet ciepta takich jak grzejniki czy wydmuchy.

Nie nalezy wystawiaé urzadzenia na dziatanie deszczu, wody, wilgoci ani wilgotnego powietrza.

Nie nalezy pozostawiac urzadzenia w kuchni ani w fazience w poblizu kranu. Nalezy unikaé bezposredniego kontaktu z

oda.
Nie otwieraé obudowy urzadzenia
Przed z1 zaleca sie i j kopil danych.
Nie odpowiadamy za utrate danych o ile uz nie podstaw nas o celowy zamiar lub powazne
zaniedbanie.
W kazdym takim przypadku odpowiedzialnosé na utrate danych jest ograniczona do podjecia niezbednych dziatar w celu
proby ia danych z istniej plikéw zap .
Gratulujemy zakupu urzadzenia WZ0030!
Przed uzyciem nalezy zapoznac sie z instrukcia oraz zasadami bezpi jiaz

moze pl ¢ do

Zgodnie z Dyrektywa WEEE, razem z odpadami
E domowego jest zabronione. Ich czesci smadowe pcdlegaja recykhzaql Iub nalezy je wyrzuca¢ osobno. W przeciwnym
dia

wypadku moga substancii
$rodowiska
v iazuje kazdego do Zzwracania zuzytych i niepotrzebnych urzadzer
do sprzedazy lub do punkiéw zajmujacych sie utylizacje

yezny
tego typu udpadéw Szczegblowe warunki reguluja przepisy danego kraju. Powyzszy symbol umieszczony na
produkcie, w instrukcji uzytkownika lub na opakowaniu nawiazuje to tego whasnie wymogu. Dzieki wlasciwej segregacii
oraz iu sie do przepiséw utylizacji odpadéw, kazdy uzytkownik przyczynia sie w znaczacy
sposob do ochrony srodowiska.

c € Znak CE potwierdza, ze niniejszy produkt spefnia giowne zalozenia dyrektywy 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego
oraz Rady Europy w zakresie urzadzer i terminali telekomunikacyjnych zaréwno jesli chodzi obezpieczeristwo jak
zdrowie uzytkownika oraz speoma wymogi zgodnosci interferencii elektromagnetycznej. Produkt posiada znak CE.
Niniejsze 0$
2direct GmbH - Langenstuck 5D-58579 Schalksmihle

AWprowadzenie

Modutowe narzedzie do zaciskania 8P8C: Do zaciskania kabla sieciowego/telefonicznego.

LSA Punch Down Tool: Nadaje si¢ do stosowania w plytach $ciennych i podtynkowych, thac w
jednym kroku przedtuzacz kabla.

Wkretak (gniazdo/krzyz)

Uniwersalna striptizerka do kabli okragtych lub ptaskich o $rednicy od ok. 3 do 8 mm.

@06 00O

Tester kabli dla RJ45, RJ11/12 i BNC, z urzadzeniem nadrzednym i zdalnym.

ATester kabli

1. Wtyczka RJ45 typu jack

2. Wtyczka RJ45 typu jack

3. Wskaznik diodowy koncowki zrodta (Jack I)

4. Wskaznik diodowy korcowki otrzymujacej sygnat (Jack 2)
5. Wigcznik

6. Przetacznik znil i na tryb

7. Przetacznik na tryb skanowania manualnego

8. Wtyczka RJ45 typu jack

9. Wskaznik diodowy koncowki otrzymujgcej sygnat

(taka jak Jack 2)
10. Dioda ia dla koricowki ofr: jacej sygnat
11. Komora na baterie (9V)
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A Dziatanie
n Test z wykorzystaniem funkcji petli powrotnej (loopback)

Badanie kabli typu 10Base-T

1. Wigczy¢ jeden koniec badanego kabla do gniazda zrédiowego dla RJ45, a drugi koniec badanego
kabla do gniazda RJ 45 otrzymujgcego sygnat.

2. Wigczy¢ zasilanie; goérny rzad diod rozpocznie skanowanie w ustalonej kolejnosci jesli przetacznik
Auto/ Manual jest ustawiony w pozycji Auto; lub dioda zaswieci sig przy pozycji pierwszego pinu gdy
przetgcznik Auto/ Manual jest ustawiony w pozycji Manual.

Uwaga: Nalezy ieta¢ by bateria ilaj: ie byla spi . Jesli bateria bedzie zbyt
staba, diody ji beda swiecify z niz zenie moga gasnac lub wcale sie nie
zaswiecac, a Wedy wyniki badania nie beda mlaroda]ne

3. Wybdr trybu Automatycznego lub Manualnego dokonuje sig przez ustawienie przetgcznika
Auto/Manual w pozadanej pozycji.

4. Na tym etapie odpowiednie diody w drugim rzedzie zaswieca sie.

5. Pozwala to na odczyt wyniku testu ze wskaznika diodowego. Dla uzytkownika jest informacja na temat
statusu pinéw testowanego przewodu. Jesli nie uda sig¢ odczyta¢ wyniku podczas pierwszego
skanowania, bedzie mozna to zrobi¢ podczas drugiego skanowania lub wigczy¢ tryb manualny i
weiskac przycisk raz po razie wolno odczytujgc poszczegdine wyniki.

Test z wykorzystaniem funkcji petli powrotnej (loopback)

i

RJ11/

- RJ12 4

123456
Test kabla modularnego
Nalezy postepowac tak samo jak podczas testowania kabla typu D D D D 0 D D D D
10Base-T. Odczyt znika diod \ zostat pr iony na
rysunku obok. DDDDDDUDD

12345678G
RJ45 —

Badanie kabli typu 10Base-2
1. Wpig¢ dwa zatgczone adaptery BNC do obu gniazd RJ45 typu Jack, nastepnie podigczy¢ kabel,
ktory ma zosta¢ zbadany do obu korncéwek adapteréw BNC.

1 S

2. Pozostate elementy testu sg juz takie same jak kroki 1.2 do 1.5 dla kabla 10Base-T.

Uwaga:
1) Centrainy pin kabla BNC powinien zostaé odczytany na diodzie 1, natomiast dioda 2
przed: ia wynik odczytu z pinu ljaceg

[IDDEI[]DDDD
78G

CENTRALNY PiN BNC ! T D D D D D D D

EKRANUJACY PIN BNC

2) Poniewaz kabel typu 10Base-2 ma tyiko dwie zyly, zaleca sig by odczytywac¢ wynik w
manuainym trybie pracy urzadzenia.

m Test z wy

1. Wiaczy¢ jeden koniec badanego kabla do gniazda zrodtowego dla RJ45, a drugi koniec badanego
kabla do gniazda RJ45 otrzymujgcego sygnat. Jesli przewdd poddawany testowi jest zainstalowany
w tablicy potgczen lub podtynkowo, nalezy zastosowac kabel z przejscidowka odpowiedniego rodzaju.
Przyktady potaczen narys. 7 8.

2. Jesli uzytkownik pracuje z pojedynke, powinien ustawi¢ Automatyczny tryb pracy urzadzenia.

3. Wyniki nalezy odczyta¢ na wyswietlaczu elementu zdejmowanego.

Uwaga: Diody znika na el ie zdeji Izenia pokazuja wyniki

w takiej samej koleji i jak na poczatk I;abla przly iu g )%

-

- )

Tablica potgczen Kable podtykowe / Kable
AWyniki testu

1. Ciggtosc: 9;9
. Ciagtosc: tad

00000
45678
0oooo
omooo
2. Obwod otwarty: 12345
ooooo

ja] |1 Jajujujsl
3. Spiecie: 1234567
Ommoooo

A Ostrzezenie

+ Nie nalezy prowadzi¢ testéw na uktadzie pod napigciem poniewaz moze to doprowadzi¢ do
uszkodzenia urzgdzenia.

« Jesdli urzadzenie nie bedzie wykorzystywane przez diuzszy okres czasu, zaleca sie wyjecie baterii z
komory.



