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1. Voutenprofil / Vote profile 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62398401 62398402 62398403 62398405 62398411 62398412 62398413 62398415 

Farbe / Color Aluminium eloxiert / aluminium anodized RAL9010 reinweiß / pure white 

Länge / Length  1m* 2m* 3m* 5m* 1m* 2m* 3m* 5m* 

Abmessung B x H / Dimension W x H  23,35 x 37,12 mm 

Eigenschaft / Characteristic:  
- Voutenprofil mit integrierter Kabelführung 

- Vote profile with integrated cable duct 
      

2. Kunststoffabdeckung opalweiß / Plastic cover frosted 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399301 62399302 62399303 62399305 

Farbe / Color Opalweiß / frosted 

Transmissionsgrad (%) / Transmittance (%) 65% 

Länge / Length  1m* 2m* 3m* 5m* 

Abmessung BxH / Dimension WxH 14.8 x 8mm 

Brandschutzklasse / Fire protection class B2 (DIN4102) 

Eigenschaft / Characteristic  
- Für eine bessere homogene Lichtverteilung 

For a better homogeneous light distribution 
 

3. Kunststoffabdeckung klar / Plastic cover clear 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399401 62399402 62399403 62399405 

Farbe / Color Klar / Clear 

Transmissionsgrad (%) / Transmittance (%) 87% 

Länge / Length  1m* 2m* 3m* 5m* 

Abmessung BxH / Dimension WxH 14.8 x 8mm 

Brandschutzklasse / Fire protection class B2 (DIN4102) 

Eigenschaft / Characteristic  
- Für einen besseren Schutz des LED Streifens 

For a better protection of the LED stripes 
 

4. Endkappen / End caps 

 

 

 

 

Walllight 2.0 Voutenprofil  
Walllight 2.0 vote profile  

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399917 62398410 

Anzahl / Quantity 2 (inkl. 4 Schrauben) 

Farbe / Color Aluminium eloxiert / Aluminium anodized RAL9010 reinweiß / pure white 
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5. Halter / Holder 

 

6. Magnethalter* 

                                                                                                                                            *bitte Warnhinweise auf S. 3/4 beachten ! 

7. Verbinder 

 
 

 

 

 

 

62399917 62399914 62399918 

 

Abmaße / Dimensions 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bitte beachten Sie, daß sich die Werkstoffe Aluminium und PMMA bei einer Temperaturänderung unterschiedlich stark ausdehnen 

können. Bei einer Temperaturänderung von 20°C kann die Ausdehnungsdifferenz bis zu 1,2mm betragen! Dies stellt keinen 

Produktmangel dar, sondern ist ein normaler physikalischer Vorgang. 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399914 62399916 

Anzahl / Quantity 2 (inkl. 4 Schrauben) 2 (inkl. 4 Schrauben und 4 Dübel) 

Farbe / Color Metallic-Grau / Metallic-Gray 

Abmessung LxBxH  / Dimension LxWxH  34x13x5mm 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399918 

Beinhaltet / Includes 
Verbinder aus Metall inkl. 2 Madenschrauben + 2 Magnete 

Metal connector incl. 2 grub screws + 2 magnets 

Bezeichnung / Description Eigenschaften / Characteristics 

Artikelnummer / Item no. 62399919 

Beinhaltet / Includes 
Verbinder aus Metall inkl. 2 Madenschrauben zum Verbinden zweier Profile 

Metal connector incl. 2 grub screws to connect 2 profiles 
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Hinweise zum Umgang mit Magneten  
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