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Installationskabel nach voe os1s

Verwendung

Die ungeschirmten Installationskabel fir Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen werden vorzugsweise als Sprech-
leitung im Nebenstellen- und Sprechstellenbau zur festen Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstéatten innerhalb von
Gebauden auf und unter Putz sowie aber auch zur festen Verlegung an AuBenwénden von Gebauden verwendet.
Installationskabel sind fiir Starkstrom-Installationszwecke und fur Erdverlegung nicht zugelassen. Diese Installationskabel sind
auch geeignet fur die Anschlisse fur Blrokommunikationsanlagen, Telefon- Telefax, Einbruchsmeldeanlagen,
Betriebsdatenerfassungsgerate, Tur- und Wechselsprechanlagen. Verlegehinweis: Diese Kabel sind beim Verlegen von der
Spule oder vom Ring so abzuwickeln, dass keine Verdrehungen oder Knicke entstehen.

Aufbau Technische Daten

Leiter: Prifspannung:
Cu-Leiter blank, massiv, nach DIN VDE 0815 Schleifenwiderstand:

Aderisolation: Isolationswiderstand:
PVC

50 Hz: A/A 800 V
130 Ohm/km
100 MOhm x km

Betriebskapazitat: bei 800 Hz max. 100 nF/km
Aderkennzeichnung: il VoHoaetemn. = 5C
nach VDE 0815, 4 Adern zu einem Sternvierer, 5 Vierer zu : €9 P 5
einem Buindel, Bindel zur Seele verseilt, Seelenbewicklung max. Verlegetemp.: +50°C

Mantel: min. Biegeradius:
PVC nach VDE 0207 Teil 5

mehrmaliges Biegen u. Zug
7,5 x Kabeldurchmesser

Mantelfarbe:
grau, wei3 auf Anfrage

Priifungen nach DIN VDE 0472 und IEC:
Brennverhalten: Prifart B n. VDE 0472 Teil 804 u. IEC 332-1

Aderkennzeichnung

Die Aderkennzeichnung der Adern eines Stern-Vierers
erfolgt durch schwarze Farbringe:

Bei mehreren Grundbuindeln hat in jeder Lage das
Zahlgrundbuindel eine Wendel aus rotem Kunststoff-

(MaBe in mm) ohne Ringkennzeichnung band, die tbrigen Grundbiindel haben offene weiBe
aAder [ = oder naturfarbene Wendel.
Stamm 1 2
—>| [
b-Ader [ Ik %Ik AI =
Eindialing! Zahlweise:
—»| 5 |<— —>| | F & A & .
aAder | |‘| |‘| = - Die Stern-Vierer eines Grundbtiindels werden in der
stamm 2 A e Reihenfolge der Grundfarbe gezahit. Dies gilt auch
b-Ader fur 2, 4 und 6 Doppeladern.

EETAE 2E S|

Bei flnf Stern-Vierer eines Blindels haben alle Adern
folgende Grundfarben:

1. Vierer = rot 3. Vierer = grau
2. Vierer = griin 4. Vierer = gelb

- Bei Kabeln mit mehr als 10 Doppeladern werden die
Grundbuiindel, mit dem Zahlgrundbtindel der 1. Lage
beginnend, durch alle Lagen gleichsinnig fortlaufend
von innen nach auBen gezahlt.

5. Vierer = weiB

ARTIKEL Cu-Gew. AuBen@ (mm) Gew. (kg/km) Brandl. (KWh/m) BESTELL-NR

JYy 2x2x0,6 grau 11 4,8 35 0,11 3151001
JYYy 4x2x0,6 grau 23 6,5 60 0,17 3151002
JYY 6x2x0,6 grau 34 7,0 75 0,22 3151003
JYY 10x2x0,6 grau 57 8,3 100 0,28 3151005
JYY 16x2x0,6 grau 90 10,0 160 0,39 3151006
JYY 20x2x0,6 grau 113 11,0 200 0,44 3151007
JYY 24x2x0,6 grau 138 12,0 220 0,50 3151008
JYY 30x2x0,6 grau 170 13,5 285 0,67 3151009
JYY 40x2x0,6 grau 226 14,8 360 0,81 3151010
JYY 50x2x0,6 grau 283 16,1 439 0,94 3151011
JYY 60x2x0,6 grau 339 17,6 518 1,17 3151012
JYY 80x2x0,6 grau 452 20,5 685 1,42 3151013
JYY 100x2x0,6 grau 565 22,5 840 1,69 3151014



