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/) THOMSON-CSF BYX 66-600, (R)
‘DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS - - BYX 66_1 000’ ( R)

SUPERSWITCH FAST RECOVERY RECTIFIER DIODES
- DIODES DE REDRESSEMENT RAPIDES

59C 02289 D T-032~/7

Y ( )
HIGH VOLTAGE
SUPERSWITCH VRRM o Ty
RECTIFIERS IF(AV) (Tease 1000C) 12 A
trr (max) 600 ns
* HIGH VOLTAGE CAPABILITY
* SPECIFIED SOFT RECOVERY |
* FAST RECOVERY TIME J
N
APPLICATIONS
- DC and AC motor contro!
- UPs
- Switchmode power supply \
- High voltage rectifying with low RF interference
Case
. po4(cBaI3)
* FORTE TENUE EN TENSION Boitler =y
. * RECOUVREMENT PROGRESSIF SPECIFIE ‘,S}
* FAIBLE TEMPS DE RECOUVREMENT lﬂ
APPLICATIONS “g
- C de inus et al ifs ~
- Alimentation sans coupure
- Alimentation & découpage
« Redresseurs haute tension 3 faible niveau de parasites radio fré- J Type number : Cathode is connected to case
quence Type number + suffix R : anode is connected to casaj

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) BYX 68 BYX 88 BYX 88
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION 600, R) 808, (R) 1600, (R)
DC reverse voltage
Tension inverse continue VR 600 800 1000 v
Paak reverse voltage
Tension invarse de créte VRWM 600 800 1000 v
Repetitive peak reverse voltage
Tansion inverse da pointe répdtitive VRRM 600 800 1000 v
Average forward current (1) Tcasg 1000C
Courant direct moyen (1) 5§=0,86 IF(av) 12 12 12 A
Peak one cycle surge current { sinusoidal, tp 10ms) |FgM 160 160 150 A
Courant direct non répétitif de surcharge sccidentalle 14t 110 110 110 A
Junction temperature T -85 - 65 — 65 °
Température de jonction ()] + 150 +150 +180 (j
Junction-case thermal resistance
Résis hermicque J boitier X Rehj-c) 25 25 25 oc/w
{1) See also figures 3 and 5 Voir aussi figures et § July 1983 1/10
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test conditions 1 max
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES Conditions de mesure ye
Maximum reverse current v = VRwM
Courant inverse de fuite Ty = 1009C R 3 mA
Ig = 12A 1.6
Forward voitage drop T = 29 1y v
Chute de tension directe g =12A F 14
Tj) = 100°C
Forward recovery time See also fig.20 1 12 us
; Temps d'établissement Voir aussi fig.20 g = 12A fr '
: dip/dt = 10 Alus
Peak forward voltage See also fig.21 Tj) = 160°C v 10 v
Tension de créte 8 I'dtablissement. Voir aussi fig.21 FpP
i
; RECOVERY CHARACTERISTICS See figures from 11 t0 17. Tivi) = 260C
! CARACTERISTIQUES DE RECOUVREMENT Voir figures 11 3 17, tvi)
: Reverse recovery time t 500| ns
Temps de recouvrement inverse "
Maximum reverse recovery current JEDEC method IRM 6 A
Courant inverse maximal de recouvrement Méthode JEDEC
IF =1A
Rate of decrease of recovery current VR =30V .
Vitesse d’extinction du de dip/dt= 16 Alus dir/dt { 401 60|  Alus
QR 16 uC
i Pulse method
1 Sea figures from 11 t0 17
. Recovered charge Méthods impultionnelle Q 8 uc
Charge recouvrée Voir figurss 114 17 R
: IE = 12A
! dig/dt= 560 Alus
P Rih(c-a) Tease
w) o 0oc/w {oC)
&
T, X \
16 - 110
\ \ Maximum velues
14 N \ Valeurs maximales 115
12 lo \ 120
FIGURE 1 10 \\ S \ \ 125
8 \ \ 130
Maximum power dissipation 200c, \\ \\ \\ \
versus air temperature and © =/ ~ 138
cooling system A \
Puissance maximale admissi- L 40 0, 140
ble en fonction de I3 tempé- '\M\ I~ —— \ \
rature ambiante et du systé- ——] \\ <]
me de refroidissement Sn— &§-—J
(] 40 80 120 Tamb (°C)
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P FIGURE 2
W) Steadyjmte
Régime permanent
Transient state f ) 50Hz
Régime transitoire~— = — —~ =
40 ) :’) o 5,0 o _l1200_|]
/ 4 J A
/ 4 o 0]
7 7 PR PR
/ A', /] s P
30 4 7 717
7/ 7/ 7 A
4 /’ y 7
yl > > pd - rd
4 ’
/ 7l
20 o
, P Py I Maximum values
R P A i Vu{eun lmx:lmaln
4 7 T 4 +
10 / v //
/ g ~
.
0 1800
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 lglA)
FIGURE 3
Tease Srteady'nate j
(oC) dgime permanent
. X f ) 50 Hz
Transient state e
Régime transitoire
120 \ < \\\‘
~. \\\\\
AN ~ : ..: ~1
~ - ~ -~
m N < Y < I < - 3
~ ~ ~ls
N ~ ] ~ L/
N S o N \‘930_
~
o300 R SO
600 N
40 1200
M, values ——
0 ., 1800 Valeurs maximales
L 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1o (A)
Power losses and maximum allowable case temperature vs. av.qrage current. Sinusofdal
current waveform. Parameter : conduction angle 6.
This graph does not take into account switching losses during recovery.
Pertes de pulissance et température maximale admissible de boitier en fonction du cou-
rant moyen . Onde de courant sinusoidale. Paramétre : angle de conduction 6.
Ce disgramme ne tient pas compte des pertes Par commutation au recouvrement.
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P FIGURE 4 \
w) Stea;:ly‘mte )
Régime permanent
Transient state _f z EO_H:
Rég/me transitoire L o 02
40 7 V4 ’7
{ / .
N / ,‘I L )
: I’ /’ ’I !
/ Vi 4 7]
30 7 77 P - ’,r
" /, ‘/’ of::ﬁ(\“lu/
ll I/ I’ - -
) ’ L
20 / 4 A Maximum values
7 /, /' ’/ Yllourt mlnrlmalu
Z )
7 7
v
10 ;/’ '/ b-——-T-—q |
IA/(/// 8 T i}
= L .
% W .
o 2 4 6 8 10 12 14 oA ;
! T FIGURE &
case
(ec) Steady state
Régime permanent f ) 50 Hz
~— Transientstate  _ * " ]
\\ Régime transitoire
120 \\ <] ; |
. \\ \\ \\ I ;
-‘ ~ Q,,.'.
\\ \\ \\\ | ~ \‘:”'f"'"t
80 A \\ I~ S
. \\ ~N N A q
AN N S
50,05 ) 0,2
wl —— I |
l I ’_l Maximum values
Valeurs maximaies 1
5 =1/T +—e
o |
0o 2 4 8 8 10 12 14 16 18 Ig(a)

4/10

Power losses and maximum allowable case temperature vs. average forward current.
Rectangular current waveform. Parameter : puise width/pulse period. This graph does
not take into account switching losses during recovery.
et température Mmaximale admissible de boitier en fonction du
7 laire. Paramétre : rapport cyclique.
lon au

Pertes de pui p
courant direct moyen. Onde de g
Ce disgramme ne tient pas compte des pertss psr
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FIGURE 6

Typical values
Valeurs typlt

If
(A}
5

i

8+ T(yj) 100°C

[ Tivp)
/

259C

/
/
/

05 1 16 Zye v)

Typical values
Forward current Ig vs. forward voltage
i drop Vg
Valeurs typiques
Courant direct |g en fonction de /a chu-
te de tension directe Vg

FIGURE 8

*VF Typicsl vaiues
{mv/ec) | Valeurs

+04

X /
-04

-08 - /

~1,2 vd
-1,6

=2 e

24

28°c{ Ty { 180C

2 5 2 & 2 s 2 6
102 10 100 101 IF (A)
Typical values
Forward voltage drop variation with tem-
perature vs. forward current
Varistion de s chute de tension directe
avecla tsmplralur; &n fonction du courant
irect

. 59C 02293 _ DT-03-17.

FORWARD CHARACTERISTICS -
CARACTERISTIQUES DIRECTES

BYX 66-600 - BYX 66-1000

FIGURE 7

IF A _ /
/

Ro = AVF /Alf /

Eo =126V

Ro=12x103
Equivalent
characteristic ‘
Caractéristique
dquivalente

Experimental characteristic
Caractéristique réelle

3 I VE

Equivalent forward characteristic
For the purpose of calculating power losses,
the forward characteristic can be approxi-
mated by the linear curve
Caractéristique directe équivalante
Pour le calcul des pertes de pufssance, la ce-
ractdristique directe de la diode est assimi-
lable & /a droite :
VE = Eo + Ryl at Tivj) = 1000C

FIGURE 9

Maximum values = [
(A) Valsurs i l To = 1000%¢

I T T 1T

1 cycle

120

2 468 2 468 .2 46068
1 102
100 10 Cycles @ 50 Hz

Limiting values - Accidental peak surge
current vs. cycles applied at 50 Hz
Valeurs limites - Courant créte de surchar-
ge accidantelle en fonction du'nombre de

cycles appliqués & 50 Hz,
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TRANSIENT THERMAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES THERMIQUES TRANSITOIRES

FIGURE 10
Rth “E’ 8) :l'y‘pk:a;vallun'
Bap | Valeurs typi /|
th | L
08 » .
'/
LA
0,6}
L P T
&
/\’
04 /g
V&
/// &
01 \"‘)\
02| ¥ VM —T
O &
S EE M. N
0 5=/T "

2 b 2 5 2 8 2 5
104 103 102 101 tpls)

Change in apparent junction to case thermal impedance Ry {tp, &) vs. pulse width
{tp) and duty cycle (5)
Variation relstive de I'lmpédance thermique apparente jonction-boitier Renltp. §)
en fonction de ls durée d'impulsion tp et du rapport cyclique &
REVERSE RECOVERY TIME (TYPICAL VALUES)
TEMPS DE RECOUVREMENT INVERSE (VALEURS TYPIQUES)

FIGURE 11 FIGURE 12
trr Typical valuss ter Typical val
{ns) |T(vj) = 26°C I Vmﬁ: ::p‘:';m {ns) [Tivp) = 180°C VZIpwrs gpl:';’m
I \
2,0 Fy 2,0 \\\
\ AN
N
15 ke
NI
N NN
1 \\ \\\\\ -
\\\Qb § FT
N
os \\\ ', NN
) § N 20A
NN 4 \\\~ 10 A
20 A Ci6a
N 9 L
w00 2 4 %%y 2 46852 “e8 ) 491:012 1o, 7 4ot g
dip/dt {A/us) diF/dt (A/us)
Recovery time (ty) vs. dIg/dt for various current levels (the reverse current is not
- circuit limited)

Temps de recouvrement (ty) en fonction de di/dt 4 différents nivesux de courant
IF (le courant inverse n'est pas limitd par le circuit)
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BYX 66-600 - BYX 66-1000

RECOVERED CHARGE (MAXIMUM VALUES)
CHARGE RECOUVREE (VALEURS MAXIMALES)

FIGURE 13 FIGURE 14

(‘?(I:i)aﬁ.. - QRBT Ty —— T
— {vj) =160 °C |
1 we) & T =180 0ck—
Ma lues 'F | g/d
o} IF dlg/dt 4 Vl/::l“;:‘.l;;:(aima/“ e/t
t
2b- ‘W L 2 QR
< 2 i 11
1023 1 10 8 ir] l
6 6 40 A
4 5l 4 = ; ~20 A
»
! |_la0A 4/:_/,—- 12:
! 2 11— 204 2 Do -1 B
! i L T
101 1 5A 10
8 Lo
. 5 6
' 4 H 4
. Maximum valuss
2 Valeurs maximales 2
I IT“’" T 10°
2 468, 2 468 _2 468 2 468 2 468 _2 468
10° 10! 10? 10° 10! 0?
. dig/dt (A/us) dig/dt (A/us)
f RECOVERED CHARGE (TYPICAL VALUES)
i CHARGE RECOUVREE (VALEURS TYPIQUES) |
FIGURE 16 a FIGURE 16
QR o5 Y Ry — 1
c) Tivj) =150 °c]———.
WO 6 fiE dip/t Ol Typical vaives | FI\dIF/dt
4 4+ Valeurs typiques T
QR ' 5 t
| : %
102 102 1
8 8 1o
6 6 \F
40 A
4 4
g ’,/’- 20A .
7 B B do'a 2 AT 104
/l—;/: fg: - ‘/://::_/,—-
101 < BA 101
g 2 1 ! : 1
¢ e H :
Typlcal values
Valeurs typiques
2 Pirthiday ) 2
I l Twp=26°C
2 468, 2 468 ,2 468 2 468 , 2 468 ,2 468
10° 10! 102 10° 10! 10? )
dig/dt (A/us) dig/dt (A/us)

Recovered charge QR versus dIp/dt, for various current levels I at T(yj) 25 and 160 ©C. Recovered charge is a
linear function of temperature. A interpolation allows the QR calculation within fimits 26 - 160 oC,

Charge r e QR en fonction de dIf/dt & différents niveaux de courant I et T(yjj 25 et 150 OC. QR varie
lindairement avec la température. Une interpolation permet le calcul de Qg entre 25 et 150 OC.
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RECOVERY CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES DE RECOUVREMENT

FIGURE 17
QR
] (uC)
' V V
: ) o A
<Y,
: 101 éf\
i 8y
E 5 //\|°° 3 7
H / "90 54 :
2 y, A 74 !
x 3
100
& 74 4
p. A
102 10-1 100 | 101 I W (mJ)
2 N N N <
2
5 AN AN DN N&
& \&
100 7 X5
!
o G
2 N S
8.
&2 1‘.;& N
N, N, N N,
u+ >
P, &
G N
s,

Recovery switching losses vs. recovered charge {QR) for various reverse voitages (Eg)
applied to various frequencies

Pertes de commutation de recouvrement en fonction de la charge recauvr#o OR pour

différentes tensions inverses appliquées Eg et & différentss fréq de fi

P=QR x E¢g x f
Recovered charge QR Charge recouvrée
Reverse voltage applied to the diode just after transient state  E¢  Tenslon inverse appllquéad la diode juste aprés le régime transitaire
Recovery phenomenon frequency  f  Fréquence du phé éne de recouvrement
Dissipated energy durlng each switching W Energie dlslpéa 8 chaque commumlon
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FIGURE 18
C(DF) [ 1=1 MHz

Tivj) =28 °C

Typical values
Valeurs typiquas

100

120
\

40

\\

2 5 2 5

2 2 5
101% %400 101 %1027 %y

i
'
i
3

Capacitance (C) vs. reverse voltage (VR)
. applied
i Capacité C en fonction de la tension in-
[ verse VR appliquée

FIGURE 19
n “Typical val
(%) ™~ V:IF:::: P)a'p‘:';:lﬁ
Tivj) 25 °C |
40 \
a0 Tiyj) 160 °C \
20 \.
_|‘ trr
]
10} J—h,rh"ﬁ.
g =12A
L . —+dip/dt =50 Alps
Ti2 UT=1
L i 1 i 1 L 1 L
10-12 .02 ° 107 2 B 102 2 6
f (kHz)
Rectifying efficiency (n) vs. frequency
12
n =-—0Y, x 100
12 off
Efficacité de redr 7 en fonctl
de /a fréquence
9/10
333

IR s




S 6 S-THOMSON

59C D I?‘lE‘lEB? 0002298 ¢ r

T

BYX 66-600 - BYX 661000 - - - 59C 02298 D 7-03-/7
o . T ’ A
FIGURE 20 FIGURE 21
T 11 1
tr dI;:/dt =10 Afus Typical values VFP ! I= 12! A Typilcal values
{us) Valeurs typiques — (ViLE Valeurs typiques —
1,6 32 + +
T = 160°C
sl /
1.2 = 24 7
Ti)) = 1500C -
! /j/ /// —
/ / L~
0,8 = 16 ” =
’ T T = 2600 I
/,/ Tivj) =25 / ]
A / | T = 2%
04— 8/
4 / /
V ‘
0 J
] 4 8 12 16 IF (A) 20 40 60 80 di/dt
. = 10A/us
Forward recovery time vs. forward current Peak forward voltage vs. rate of rise
Temps d'établissement de la tension directe of on state currént
en fonction du niveau de courant I Surtension transitoire d'établissement de s
tension en fonction de la vitesse de montde
du courant
! g
f dig/de
L t
v VFp
2v
t
tr e )
CASE OUTLINE !
OW = 10-32 UNF 10,72 2 6,35 max.
SO thread on request 1.50 44 @ 1,53 min.
[\
1 ;
Recommended torque value _ﬂ £ Maximum torque value
Valsur recommandée du 180 em.N JiOu | PRI N [0 | SR A S D__ - Valeur maximale du 220cm.N
couple da serrage < couple da serrage
o H ,
[/
10,28 max, 2 10,76 max. :
11,;152:5 flats 20.32 max. i
DO-4 (CB-33)
10/10
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