TEST PROBES (CAT IV / CAT I1) According to IEC 61010-031
POINTES DE TOUCHE (CAT IV / CAT Ill) selon CEI 61010-031
B N PRUFSPITZEN (CAT IV / CAT Ill) nach IEC 61010-031

Type 1 [ 1000 V CAT IV

Very fine steel needle with over moulding protection and safety connection.
Pointe acier, tres fine, protégée par surmoulage et raccord de sécurité.
Sehr feine Edelstahispitze mit Spitzenschtzkappe und Sicherheitsanschluss
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Type 2 [ 1000 V CAT IlI

Very fine probe with fused and safety connection
Pointe trés fine avec fusible et raccord de sécurité
Sehr feine spitze mit Sicherung und Sicherheitsanschluss
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See crocodile clip accessory page 63 (P/N 4766/LM-FUSE) X
Voir accessoire pince crocodile page 63 (Réf. 4766/LM-FUSE)
Sehe Zubehdr Krokodilklemmen Seite 63 (Ref. 4766/LM-FUSE)

Vol Colours
Reference Max current TO ta-ge ma Couleurs
Type Référence | admissible Bemznsssls;;gs- maxi Pack Farben
Bestell-Nr Bemessungs-strom spannung #
N e [ o AN
1 402-IEC-CatlV-# 16 A 1000 V CAT IV <5 oo | o |
390-IEC-0,5A1kV-# 1000 V CAT Ill o | o
20 A (fuse : 500 mA) 1400 5
2 390-1EC-0,5A660V-# 1000 V CAT Il (fuse : 660 V) o | o
390-IEC-10A600V-# 20 A (fuse : 10 A) 1000 V CAT Il (fuse : 600 V) 15 o | o
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