ALLIGATOR CLIPS according to IEC 61010-031
PINCES CROCODILES selon CEI 61010-031
KROKODILKLEMMEN nach IEC 61010-031

Type1 [<33vAc<70VDC| Type2 [ eoovcCATH |

=2 i

Type3 | eoovcATH | Type4 | eoovCATH |

o - For test probes
Pour pointe de touche

Fur prafspitzen
Type 5 1000 V CAT III Type 6 1000 V CAT III
600 V CAT IV 600 V CAT IV

For test probes
Pour pointe de touche

Fur prifspitzen
T 7 For test probes
ype 1000 V CAT Il Type 8 1000 V CAT Il Pour pointe de touche
600 V CAT IV 600 V CAT IV Fir priifspitzen

Colours
Reference Max current ¥olt§ge mo Couleurs
Type Référence | admissible Bem(:nssslsr?gs- maxi Pack Farben
Bestell-Nr Bemessungs-strom spannung #
R~ JERNEIFNES 60 vi FEITT
1 5001-# 3A <33VAC<70VDC oo | o | oo
2 5002/LM-IEC-# o |o|o| oo e
<15
3 5002-IEC-d4# 10A 600 V CAT Il o | e | oo | o] e
4 5002-PROB-# o Ll
5 5004/LM-IEC-# oo | oo |e|e]e o
20A
6 5004-PROB-# 1000 V CAT Il <20 oo | e | e |e|e|e o
7 5066-IEC-# - 600V CAT IV PR R R I I R I IS I
8 5066-PROB-# oo o | e |e|eo|e|e|e]e
[2 o KN« 7 WP

62 (electro-PIP);



