
Eingabetasten KEY

SPEZIFIKATIONEN:

Schaltleistung 10 mA / 35 VDC
elektr. Lebensdauerelektr. Lebensdauer ≥1x105  Schaltzyklen
BetätigungswegBetätigungsweg 0,8 mm0,8 mm
BetätigungskraftBetätigungskraft 130cN  ± 50cN
ÜbergangswiderstandÜbergangswiderstand ≤ 50 mΩ
IsolationswiderstandIsolationswiderstand ≥ 100MΩ
SpannungsfestigkeitSpannungsfestigkeit 500VAC für 60  ± 5s
LöttemperaturLöttemperatur 260°C / 5s max.260°C / 5s max.
BetriebstemperaturBetriebstemperatur -10°C / +60°C-10°C / +60°C
SchaltfunktionSchaltfunktion TastendTastend

BESTELLSCHLÜSSEL (Beispiel) R-S-KEY

ModellModell

AusführungAusführung siehe Zeichnungensiehe Zeichnungen

BetätigerfarbeBetätigerfarbe R=Rot, Y=Gelb, G=Grün, B=Schwarz, L=Blau, DGY=Dunkelgrau,

LGY=Hellgrau, W=Weiß
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BESTELLSCHLÜSSEL (Beispiel) R-S-KEY

ModellModell

AusführungAusführung siehe Zeichnungensiehe Zeichnungen

BetätigerfarbeBetätigerfarbe R=Rot, Y=Gelb, G=Grün, B=Schwarz, L=Blau, DGY=Dunkelgrau,

LGY=Hellgrau, W=Weiß CH=Verchromt ( nur KEY-K )
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