SAL M12x1 STECKVERBINDER UMSPRITZT
Nomenklatur
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SAL M12x1 STECKVERBINDER UMSPRITZT
Produktspezifikation

Empfohlenes Drehmoment: 0,6 Nm

Technische Anderungen vorbehalten.
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SAL M12x1 STECKVERBINDER

Kupplung, axial

TecHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung 3-pol 4-pol 5-pol
250V 250V 60V
Strombelastbarkeit 4A bei +40°C
Verschmutzungsgrad 3/2
Isolationswiderstand >= 100 MQ
Schutzart IP67 im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C
Steckzyklen >=100
PRODUKTZEICHNUNG
Pinbelegung Kontaktbelegung Dimension
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BESTELLDATEN

SAL-12-RK3-2/A1

SAL-12-RK4-2/A1 43-10020

SAL:-12-RK5-2/A1 43-10040

PVC grau SAL12-RK3-3/A1 43 10001 SAL-12-RK4-3/A1 43-10021 SAL-12-RK5-3/A1 43-10041
LiYY 0,34 mm? 5m SAL-12-RK3-5/A1 43-10002 SAL-12-RK4-5/A1 43-10022 SAL:-12-RK5-5/A1 43-10042
10m _SAL-12-RK3-10/A1__ 43-10003 SAL12-RK4-10/A1 _ 43-10023 SAL-12-RK5-10/A1  43-10043

TPU UL, 2m SAL-12-RK3-2/K1  43-10012 SAL-12-RK4-2/K1  43-10032 SAL:12-RK5-2/K1 43-10052
halogenfrei schwarz 3m SAL-12-RK3-3 /K1 43-10013 SAL-12-RK4-3/K1  43-10033 SAL-12-RK5-3/K1 43-10053
LiOY11Y 0.34 mm2 5m SAL-12-RK3-5/K1  43-10014 SAL-12-RK4-5/K1  43-10034 SAL-12-RK5-5/K1 43-10054
! 10m SAL-12-RK3-10/K1_ 43-10015 SAL-12-RK4-10/K1_ 43-10035 SAL-12-RK5-10/K1__ 43-10055

TPU UL strahlen- 2m SAL-12-RK3-2/J1  43-10016 SAL-12-RK4-2/J1  43-10036 SAL-12-RK5-2/J1 43-10056
vernetzt orange 3m SAL-12-RK3-3/J1  43-10017 SAL-12-RK4-3/11  43-10037 SAL12-RK5-3/J1 43-10057
Li12Y11X 0,34 mm? SAL-12-RK3-5/J1  43-10018 SAL-12-RK4-5/J1  43-10038 SAL-12-RK5-5/J1 43-10058
10m SAL-12-RK3-10/J1  43-10019 SAL-12-RK4-10/J1  43-10039 _SAL-12-RK5-10/)1 43-10059

Andere Langen und Leitungsaufbauten auf Anfrage
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SAL M12x1 STECKVERBINDER

Stecker, axial

TecHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung 3-pol 4-pol 5-pol
250V 250V 60V
Strombelastbarkeit 4A bei +40°C
Verschmutzungsgrad 3/2
Isolationswiderstand >= 100 MQ
Schutzart IP67 im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C
Steckzyklen >=100
PRODUKTZEICHNUNG
Pinbelegung Kontaktbelegung Dimension
3-pol A‘
. braun @145
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5-pol

BESTELLDATEN

SAL12-RS3-2/A1  43-10084 SAL12RS4-2/A1 4310104 SAL12RSS-2/A1 4310124

PVC grau SAL12RS33/A1 _ 43-10085 SAL12RS43/A1 4310105 SAL12RS53/A1 4310125
LiYY 0,34 mm? 5m SAL12RS35/A1  43-10086 SAL12RS4-5/A1 __ 43-10106 SALI2-RS55/A1 4310126
10m 'SAL12RS310/A1__ 4310087 SAL12RS4-10/A1__ 43-10107 SAL12RS5-10/A1_ 43-10127

— 2m SAL12-RS3-2/K1__ 43-10096 SAL12-RS4-2/K1 _ 43-10116 SAL12RS52/K1 4310136
halogenfiei schwarz 2™ SAL12-RS3-3/K1__ 43-10097 SAL12-RS4-3/K1 4310117 SAL12RS53/K1 4310137
BTy G342 SAL12-RS35/K1__ 4310098 SAL12-RS4-5/K1 4310118 SAL12RS55/K1 4310138
' 10m SAL12-RS3-10/K1_ 43-10099 SAL12-RS4-10/K1_ 4310119 SAL12RS510/K1__ 43-10139
SOty 20 SAL12-RS3-2/11 _ 43-10100 SAL12-RS4-2/11 _ 4310120 SAL12RS5-2/11  43-10140
i T SAL12-RS3-3/J1 _ 43-10101 SAL12-RS4-3/J1 4310121 SAL12RS53/J1  43-10141
I O i SAL12-RS3-5/J1  43-10102 SAL12-RS45/J1 4310122 SAL12RSS5/11 4310142
10m SAL12-RS3-10/J1_ 4310103 SAL12RS410/J1 _ 4310123 SAL12RSS10/01  43-10143

Andere Langen und Leitungsaufbauten auf Anfrage
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SAL M12x1 STECKVERBINDER
Kupplung, gewinkelt

TecHNISCHE DATEN

Bemessungsspannung 3-pol 4-pol 5-pol
B 250V 250V 60V
Strombelastbarkeit 4A bei +40°C
Verschmutzungsgrad 3/2
Isolationswiderstand >= 100 MQ
Schutzart IP67 im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C
Steckzyklen >=100
PRODUKTZEICHNUNG
Pinbelegung Kontaktbelegung Dimension
3-pol
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BESTELLDATEN

2m SAL12-RKW3-2/A1 43-10168 SALI2-RKW4-2/A1

' SAL:-12-RKW5-2/A1

43-10188 43-10208

PVC grau 3m SAL-12-RKW3-3/A1  43-10169 SAL12-RKW4-3/A1  43-10189 SAL-12-RKWS-3/A1  43-10208
LiYY 0,34 mm? 5m _SAL-12-RKW3-5/A1  43-10170 SAL-12-RKW4-5/A1  43-10190 SAL-12-RKW5-5/A1  43-10210
10m SAL-12-RKW3-10/A1  43-10171 SAL-12-RKW4-10/A1  43-10191 SAL-12-RKWS-10/A1  43-10211

TPU UL, 2m SAL-12-RKW3-2/K1 43-10180 SAL-12-RKW4-2 /K1 43-10200 SAL-12-RKWS-2/K1  43-10220
halogenfrei schwarz 3m SAL-12-RKW3-3/K1 43-10181 SAL-12-RKW4-3 /K1 43-10201 SAL-12-RKWS-3/K1  43-10221

LigY11Y 0,34 mm?2 5m SAL-12-RKW3-5/K1 43-10182 SAL-12-RKW4-5/K1 43-10202 SAL12-RKW5-5/K1  43-10222

' 10m SAL-12-RKW3-10/K1 43-10183 SAL-12-RKW4-10/K1 43-10203 SAL:12-RKW5-10/K1  43-10223

TPU UL strahlen- 2m SAL-12-RKW3-2/J1  43-10184 SAL-12-RKW4-2/]1  43-10204 SAL-12-RKWS-2/J1  43-10224

s, etzt‘ orange 3m SAL-12-RKW3-3/11 43-10185 SAL-12-RKW4-3/J1  43-10205 SAL-12-RKWS-3/J1  43-10225

L12Y11X 034 mm? 5m SAL-12-RKW3-5/11 43-10186 SAL-12-RKW4-5/J1 43-10206 SAL-12-RKW5-5/J1  43-10226

£ 10m SAL-12-RKW3-10/J1 43-10187 SAL-12-RKW4-10/J1 43-10207 SAL12-RKW5-10/J1  43-10227

Andere Langen und Leitungsaufbauten auf Anfrage

CONEC®

ER UMSPRITZT




SAL M12x1 STECKVERBINDER
Stecker, gewinkelt

TecHNISCHE DATEN

ER UMSPRITZT

Bemessungsspannung 3-pol 4-pol 5-pol
- 250V 250V 60V
Strombelastbarkeit 4A bei +40°C
Verschmutzungsgrad 3/2
Isolationswiderstand >= 100 MQ
Schutzart IP67 im verschraubten Zustand
Umgebungstemperatur -30°C bis +80°C
Steckzyklen >=100
PRODUKTZEICHNUNG
Pinbelegung Kontaktbelegung Dimension
3-pol
A
1 braun 32 é
! o WD =
=]
) bl @B ; - -
4 schwarz b
griin-gelb ©
5 “ SW 13
4-pol 2
A - P11
D
1
4
5-pol
A
3 29 1
3o
4 5
BESTELLDATEN

4314436

2m SAL12-RSW3-2/A1/A1090 43-14424  SAL12-RSW4-2/A1/A1090 SAL12-RSW5-2/A1/A1090 43-14448

PVC grau 3m SAL12-RSW3-3/A1/A1090 43-14425  SAL-12-RSW4-3/A1/A1090  43-14437 SAL12-RSW5-3/A1/A1090 43-14449
LiYY 0,34 mm2 5m SAL12-RSW3-5/A1/A1090 43-14426  SALI12-RSW4-5/A1/A1090  43-14438 SAL12-RSW55/A1/A1090 43-14450
10m SAL12-RSW3-10/A1/A1090 43-14427  SAL-12-RSW4-10/A1/A1090  43-14439 SALI2-RSW5-10/A1/A1090 43-14451

r— 2m SAL12-RSW3-2/K1/A1090 43-14428  SAL-12-RSW4-2/K1/A1090  43-14440 SALI2-RSW5-2/K1/A1090 43-14452
halogenfiel schwarz, 21 SAL12-RSW3-3/K1/A1090 4314429 SALI12-RSW4-3/K1/A1090  43-14441 SAL12-RSW53/K1/A1090  43-14453
j 2 5m SAL12-RSW3-5/K1/A1090 43-14430  SAL12-RSW4-5/K1/A1090  43-14442 SAL12-RSW5-5/K1/A1090 43-14454
LYY O34 mm* o, SAL-12-RSW3-10/K1/A1090 43-14431 SAL12-RSW4-10/K1/A1090  43-14443 SAL12-RSW5-10/K1/A1090 43-14455
S————— SAL12-RSW3-2/11/A1090  43-14432  SAL12-RSW4-2/J1/A1090  43-14444 SALI2-RSW5-2/11/A1090 43-14456
i e 3m SALI2-RSW3-3/11/A1090 43-14433  SAL12-RSW43/J1/A1090  43-14445 SAL12-RSW5-3/11/A1090  43-14457
e B SAL12-RSW3-5/J1/A1090  43-14434  SAL12-RSW4.5/)1/A1090  43-14446 SAL12-RSW55/11/A1090  43-14458
: 10m SAL12-RSW3-10/J1/A1090 43-14435  SAL-12-RSW4-10/J1/A1090  43-14447 SAL12-RSW5-10/11/A1090 43-14459

Andere Langen und Leitungsaufbauten auf Anfrage
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