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Bedienungsanleitung YK-256F Farbcamera

Bestimmungsgemille Verwendung
Das Produkt ist nur fiir den Anschluf} an 12 Volt DC (270mA) zugelassen.

Eine Verwendung ist nur in geschlossenen Réumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der
Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer u. . ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben, fithrt zur Beschadigung dieses Produktes,
auflerdem ist dies mit Gefahren, wie z. B. Kurzschluf, Brand, elektrischer Schlag etc.
verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht geindert bzw. umgebaut und das Gehiuse nicht

geOffnet werden!

Die Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Sicherheitshinweise
Bei Schéden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanl eitung verursacht werden, erlischt
der Garantieanspruch! Fiir Folgeschéden libernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschéden, die durch unsachgemiBe Handhabung oder Nichtbeachtung
der Sicherheitshinweise verursacht werden, fibernehmen wir keine Haftung. In solchen Fillen
erlischt jeder Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenmachtige Umbauen und/oder
Verdndern des Gerites nicht gestattet.

Achten Sie auf eine sachgemafe Inbetriebnahme des Gerites. Beachten Sie hierbei diese
Bedienungsanleitung.

Setzen Sie das Gerit keinen hohen Temperaturen, starken Vibrationen oder Feuchti gkeit aus.
Inbetriebn ahme

Um eine sachgemifle Inbetricbnahme zu gew#hrleisten, lesen Sie vor Gebrauch unbedingt
diese Bedienungsanleitung mit den Sicherheitshinweisen vollstindi g und aufimerksam durch!

Entfernen Sie die Objektivkappe von der Camera (1) und schrauben Sie die Linse (nicht im
Lieferumfang enthalten) auf die Camera. Schrauben Sie bei mangelnder Schérfe ggf. den C-
Mountring (im Lieferumfang enthalten) zuerst auf die Camera.




