Befestigen Sie die Camera an der von Thnen gewiinschten Stelle mit Hilfe des mitgelieferten
Montagematerials (Hinweis: Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten) und den
Schraubldchern (3).

Verbinden Sie den Videoausgang der Camera (3) mit dem Videoeingang Thres Monitors und
die Netzbuchse (8) mit dem Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten).

Falls das Bild nicht scharf genug ist gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Offnen Sie die Schraube am Mounting Ring der Linse..

2. Drehen Sie nun das Objektiv zusammen mit dem Mounting Ring, bis das
Bild scharf und klar ist.

3. Drehen Sie dann die Schraube am Mounting Ring der Linse wieder zu.

Auto Iris Funktion
Falls Sie eine Auto Iris Linse verwenden, sollte der AES-Schalter (5) auf AL/MI stehen.

Bevor Sie das Anschluflkabel der Linse mit dem Anschluf} an der Camera (2) verbinden,
sollten Sie Pinbelegung Ihrer Linse mit der Pinbelegung der Camera vergleichen.

Handelt es sich um eine Auto Iris Linse mit DC Drive muf8 der Wahlschalter der Camera (4)
auf "DC Drive“ stehen. Drehen Sie den Regler (7), bis ein geeignetes Bild entsteht.

Falls Sie eine Auto Iris Linse mit Video Drive verwendne sollte der Wahlschalter der Camera
(4) auf Video DR stehen.

Wird eine Manuelle Iris Linse benutzt sollten Sie den AES-Schalter (5), je nach Bedarf auf

AES stehen.
Stellen Sie den BLC-Schalter (6) auf BLC um die BLC Funktion einzuschalten.

Auto Iris Controll Verbinder
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Wartung
Uberpriifen Sie regelmafig die technische Sicherheit des Gerites, z. B. Beschidi gung des
Netzkabels oder des Gehéuses.

Wenn anzunehmen ist, dal ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das Gerit
aufler Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der

Steckdose ziehen!




