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. XLR-Mikrofoneingang (Niederohmig): Verwenden Sie diesen Eingang fiir Low-

Impendaz Mikrofone. Phantomspannung (15 Volt) fur Kondensator-Mikrofone. Dieser
hat eine Eingangsimpedanz von 1 KOhm.

6,3mm Mikrofoneingang (Hochohmig): Verwenden Sie diesen Eingang fiir ein
Hochpegel-Mikrofon oder als Lineeingang fuir eine Kassettendeck, CD-Player, Radio.
Sie konnen diesen Eingang allerdings auch fir eine Keyboard oder eine E-Gitarre
verwenden. Es ist ein Stereoeingang mit einer Impedanz von 10 KOhm. Sie konnen
diesen Eingang und den XLR-Eingang gleichzeitig benutzten.

Lautstarkeregler: Stellen Sie mit diesem Regler die Lautstarke jedes einzelnen Kanals
ein.

EQ-Regler: Stellen Sie mit diesen Reglern den Bass und die Hohe jedes einzelnen
Kanals ein.

Reverb-Regler: Stellen Sie mit diesem Regler den gewiinschten Hall jedes Kanals ein.
Master-Volume: Stellen Sie mit diesem Regler die Gesamtlautstérke ein.
Effekt-Regler: Stellen Sie mit diesen Reglern die Intensitat, Echo und die Delayzeit
ein.

Tape-Volume: Regeln Sie mit hiermit die Lautstérke der Eingénge (9).

Tape Input: Verbinden Sie diese RCA Eingénge mit den entsprechenden Ausgéngen
an Threm Kassettendeck, CD-Player, etc.

10. Record-In: Verbinden Sie diese RCA-Einginge mit dem entsprechendenAusgéngen an

Threm Kassettendeck.

11. Master-Equalizer
12. Ein-/Ausschalter

Bedienelemte Riickseite:

13. Speaker Output: Verbinden Sie die 6,3mm Ausginge mit den entsprechenden

Anschliissen an Thren Boxen.

14. Return: Ausgangsbuchse fiir externes Effektgerit
15. Send: Eingangsbuchse fuir externes Effektgerat
16. Stromversorgung

Wartung
Uberpriifen Sie regelméBig die technische Sicherheit des Gerétes, z. B. Beschadigung des
Netzkabels oder des Gehduses.

Wenn anzunehmen ist, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr moglich ist, so ist das Gerat
auBer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der
Steckdose ziehen!




