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Bedienungsanleitung Netzwerk-Kabeltester ST-45

Bestimmungsgemifle Verwendung
Der Kabeltester kann zum Priifen von Kabeldurchgangen, Kabelbelegungen und zur Terminierung von Thin
Ethernet (BNC), 10Base-T (UTP/STP), AT&T 258A, TIA A/B, Token Ring verwendet werden.

Dieses Produkt ist fiir den Betrieb mit einer 9V-Batteric zugelassen,

Eine Verwendung ist nur in trockenen geschlossenen Raumen, also nicht im Freien, erlaubt. Der Kontakt mit
Feuchtigkeit ist unbedingt zu vermeiden.

Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben fithrt zur Beschiadigung dieses Produkts. Dariber hinaus ist dies
mit Gefahren, wie z. B. KurzschluB, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das gesamte Produkt darf nicht

gebffnet, gedndert, bzw. umgebaut werden!

Testen von Nicht-Abgeschirmten-Doppel-Twisted Kabeln
1. Schalten Sie das Gerét ein
9 Verbinden Sie die RJ45-Stecker des zu messenden Kabels mit dem Kabeltester und der Remote-
Einheit.
3. Wenn alle Kabel Funktion haben leuchten die LED’s von ,,1&2* bis ,,7&8" griin. Falls eine LED rot
oder nichts anzeigt, so ist das Kabel defekt.

Testen von Abgeschirmten-Doppel-Twisted Kabeln
1. Schalten Sie das Gerét ein
2. Verbinden Sic die RJ45-Stecker des zu messenden Kabels mit dem Kabeltester und der Remote-
Einheit.
3.  Wenn alle Kabel in Ordnung sind leuchten die LED’s von ,,1&2* bis ,,Shield/BNC* griin. Ist dies nicht
der Fall, so ist das Kabel defekt.

Testen von Coax-Netzen
1. Schalten Sie das Gerit ein.
2. Verbinden Sie die BNC-Sockel des Kabeltesters mit den Enden des Kabels.
3. Wenn das Kabel in Ordnung ist lechtet die LED ,,Shield/BNC* griin. Falls nicht, ist das Kabel defekt.

Sicherheitshinweise
Bei Schéden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der

Garantieanspruch! Fiir Folgeschiden iibernehmen wir keine Haftung!

Bei Sach- oder Personenschiden, die durch unsachgemife Handhabung oder Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise verursacht werden, iibernehmen wir keine Haftung. In solchen Fillen erlischt jeder
Garantieanspruch.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das eigenméchtige Umbauen und/oder Verdndern des Gerétes
nicht gestattet.

Als Spannungsquelle darf nur eine 9V-Batterie verwendet werden.

Technische Daten:
Spannungsversorgung: 9V DC
Stromaufnahme: ca. 10mA
Abmessungen =
Kabeltester: 110 x 65 x 27mm
Remote Einheit: 100 x 30x 27mm




