Bedienelemente Frontseite:

1. Power ON/OFF Schalter
2. / 3. Regler Eingangssignal Kanal 1 und 2
4. / 5. LED Anzeige (rot) bei Spitzenlast von Kanal 1 und 2
Die LED leuchtet auf, wenn das Hochstlevel erreicht ist. Bitte drehen Sie dann die
Regler des Eingangssignals runter.
6. LED Anzeige (griin) fiir gebriickter Modus
Die LED Anzeige leuchtet auf, wenn der Verstdrker im gebriickten Modus (Mono)
arbeitet. Das Eingangssignal muss {iber CH1 geregelt werden.
7. LED Anzeige (griin) fiir Parallel Modus
Die LED Anzeige leuchtet auf, wenn der Verstirker im Parallel Modus (Mono)
betrieben wird. Das Eingangssignal muss iiber CH 1 geregelt werden.
8. LED Schutzanzeige (gelb) fiir Kanal 1 und 2
Die LED leuchtet bei folgenden drei Situationen auf:
e 3-5 Sekunden nachdem der Verstirker eingeschaltet wurde, um anzuzeigen,
dass die Lautsprecher falsch angeschlossen wurden.
e Wenn die Endtransistoren eine Temperatur von 85°C iiberschreiten. In diesem
Fall bitte die Endstufe abschalten, abkiihlen lassen und die ohmsche Last der
Lautsprecher tiberpriifen (diese sollte 4 Ohm nicht unterschreiten).
e Bei fehlerhaftem Anschluss
9. Power ON/OFF LED (griin)

Anschliiffe Riickseite:
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1. Stromanschluss 230V iber Kaltgeritebuchse
2. [/ 3. Ausgangssignal Kanal 1 und 2
Schlieflen Sie tiber diese PA-Buchsen die Boxen an
4./ 5. Ausgangssignal Kanal 1 und 2
Anschluss fiir Boxen iiber Polklemmen.
6. Ground /Lift Schalter
Zum Entkoppeln der Masse
7. Wahlschalter fiir Stereobetrieb, gebriickter Betrieb oder Parallelbetrieb



