8. /12. Anschluss Eingangssignal tiber 6,3mm Klinke

9. /11. Anschluss Eingangssignal {iber XLR
10. Wahlschalter Eingangssignal
Einganslevel 0.77V

e Eingangslevel 26dB
Eingangslevel 1.4V

Wartung

Uberpriifen Sie regelmiBig die technische Sicherheit des Gerdtes, z. B. Beschddigung des

Netzkabels oder des Gehauses.

Wenn anzunehmen ist, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, so ist das Gerdt
auBer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Netzstecker aus der

Steckdose ziehen!

Es ist anzunehmen, daB ein gefahrloser Betrieb nicht mehr méglich ist, wenn

- das Gerit sichtbare Beschddigungen aufweist,
- das Gerit nicht mehr funktioniert und

- nach ldngerer Lagerung unter ungiinstigen Verhdltnissen, oder

- nach schweren Transportbeanspruchungen.

Technische Daten

Modell D75W D150W
Ausgangsleistung Stereo 8 Ohm |2 x 45 Watt 2 x 85 Watt
4 Ohm |2 x 75 Watt 2x 150 Watt
Gebriickt 8 Ohm | 150 Watt 250 Watt
4 Ohm | 220 Watt 400 Watt
Parallel siche Stereo siehe Stereo
Frequenzgang 10Hz — 50KHz -1.5dB
Eingangssensibilitit 0.77V /26dB / 1.4V
Max. Eingangslevel 21dBV / 9V
Fingangsimpedanz 20 K Obm
S/N Ratio >80dB | >85dB
Crosstalk at Rated Output Power 8 Ohm 1KHz >70dB
Diampfungsfaktor f=1KHz 8§ Ohm >150
Slew Rate Intemal 35V /US |40V / US
Sicherung Kurzschluss, DC Fault, AC Linesicherung,
Limiter, Slow Start (nur D150W)
Anzeigen Power (griin), Sicherung (gelb), Clip (rot),
Gebriickt (griin), Parallel (griin)
Kiihlung Ohne Liifter
Einga#ing / Ausginge XLR, 6,3mm Klinke, PA, Polklemme
Leistungsverbrauch bei § Ohm halber Leistung | 65 Watt | 120 Watt
Stromversorgung 230 V 50-60Hz
MaBe (mm) 483 x 250 x 44 1483 x 270 x 88




