
 

ZM-100 - Impedance Analyser

Impedansmåler, til måling af impedans (Z) for enkelte eller en række højttalere (højttalerlinje). 

 • Måling med pulserende 1 kHz signal 
• Processor-kontrolleret valg af det mest fordelagtige måleområde 
• Beregner og viser indgangsstyrken for 100 V højttaleren 
• Taster for måleområde (RANGE) og hold (HOLD) 
• Måleområder: 200 Ohm/2 kOhm/20 kOhm/200 kOhm 
• Strømforsyning: 4 x 1,5 V batteri, størrelse AA 
• Mål: 100 x 177 x 50 mm 
• Vægt: 570 g 
• Leveres med bæretaske og et sæt testledninger 
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Technical data:

Description : impedance meter
Nominal value : impedance (Z)
Type : measuring ranges: 200Â Ohm/2kÂ Ohm/20Â

kOhm/200Â kOhm
Colour : black
Material : -
Suitable for : individual speakers, speaker lines
Power supply : 4 x 1.5 V batt. AA size
Admiss. ambient temp. : 0-40 °C
Dimensions : 100 x 177 x 50Â mm
Length : -
Mounting dimensions : -
Weight : 422 g
Connections : -
Other features : measurement with pulsed 1Â kHz signal
Packing unit : 1
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