
 

SPL-D2 - SPL Display

Display, med målemikrofon.   SPL-D2 er en lydniveau display enhed. Den kan bruges som en selvstændig
enhed eller tilsluttes SPL-5/SPL-6. Displayet er opbygget med højeffektive tofarvede lysdioder, så det er klart
læseligt fra stor afstand.

Ved tilslutning til en limiter, udlæses værdierne limiteren. LED baren kan bruges som lydstyrke indikator eller
limiteringsniveau.

Når den bruges som en selvstændig enhed, skal målemikrofonen være tilsluttet. Displayet viser den faktisk
målte værdi. Når værdien overskrider det foruddefinerede niveau, skifter displayfarven fra grøn til rød. Dette
kan bruges som en indikation for et live-band. Ved brug af en målemikrofon kan der vælges tre målekurver:

ANSI-A
ANSI-B
ANSI-C

Disse indstillinger kan ændres ved hjælp af konfigurationssoftwaren til SPL-D2.
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Technical data:

Description : display with measuring microphone
Nominal value : -
Type : -
Colour : black
Material : -
Suitable for : SPL-6
Power supply : via encl. power supply
Admiss. ambient temp. : -
Dimensions : 255 x 125 x 47 mm
Length : -
Mounting dimensions : -
Weight : 1 kg
Connections : -
Other features : -
Packing unit : 1
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